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Sku Lampes d'inspection
Eclairage

Description :

• Corps slim extra Fin.
• 2 réglages de puissance.
• Fixation filetée standard, filetage 1/4" pour fixation sur
 trépied ou autre accessoire.
• Résistant à l’huile, solvants et autres produits chimiques
 utilisés dans un atelier.
• En mode standard 8 heures / En mode boost 4 heures.
• Crochet main libre semi rigide évitant l’arrachage de
 l’accroche ou d’un câble.
• Livré avec un aimant amovible à vis ref.779.MAG.
• Livrée avec chargeur secteur 220V, prise allume cigare 12V
 et prise USB.
• Point d’accroche pour plus de sécurité surtout lors du travail
 en hauteur.
• Source d’énergie Batterie/secteur/12V/USB.
• Autonomie (Std/Boost): 8/4 heures.
• Temps de charge (Std/USB) : 3/6 heures.
• Lux 0.5 m (Std/Boost) : 175/350 Lux. 
• Luminosité (Std/Boost) : 120/240 Lumen.
• Longueur : 329 mm.
• Largeur (Poignée/Corps) : 45/29 mm.
• Profondeur (Poignée/Corps) : 25/12 mm.
• Température d’opération (°C) : -20/+70.
Poids : 0,16 kg.

779.SILR Lampe d'inspection slim à LEDs sans fil - rechargeable
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